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Stavebné utpravy budov Babkového divadla v KoSiciach

A. Sprievodna sprava

A.l Zakladné udaje o stavbe

Nazov stavby: Stavebné upravy budov Babkového divadla v KoSiciach
Udaje o investorovi: Babkové divadlo v Kosiciach

adresa: Tajovského 4, 040 01 KoSice

tel.:0907 951 822

ICO: 31297811, DIC: 2021454776

Objektova skladba: S0O.01 Oprava vnutornych priestorov Babkového divadla - budova na

ul. Vratna a Alzbetina

$0.02 Stavebné upravy garaie Babkového divadla - ul. Medzi

mostami
Miesto stavby SO.01: ulice Vratna 58, Alzbetina 38, KoSice
Pozemok p. ¢. SO.01: p.c. 424
Katastralne uzemie SO.01: Stredné mesto
Obec SO.01: KoSice-Staré mesto
Kraj, okres SO.01: KoSicky, KoSice I.
Miesto stavby SO.02: Medzi mostami 3, KoSice
Pozemok p. ¢. SO.02: p.€. 3553/2 a 3554/6
Katastralne izemie SO.02: Brody
Obec SO.02: KoSice-Dzungla

Kraj, okres SO.02: KoSicky, Kosice I.

A.1.1 Stavebny objekt SO.01

S0.02 Oprava vnutornych priestorov Babkového divadla - budova na ul. Vratna
a Alzbetina zahffia Upravy budovy samotného divadla. Predmetna budova Babkového
divadla na ul. Vratna a AlZbetina sa nachadza v lokalite historického centra mesta

v pamiatkovej rezervacii s dominantnou vystavbou mestianskych domov. V sucasnosti su
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Stavebné utpravy budov Babkového divadla v KoSiciach

tieto domy polyfunkéne vyuzZivané najma kombinaciou obchodnych a bytovych priestorov,
ale aj ubytovacich priestorov pre kratkodobé ubytovanie, ndjomné byvanie a pod. V blizkosti
sa vSak nachadzaju aj budovy inych funkcii okrem obchodov je to administrativa, reStauracie,
kaviarne, banky a dalSie komer¢né funkcie. Samotna budova Babkového divadla aj ked' sa
nachddza v pamiatkovej zdne, nie je pamiatkovo chranena ateda Upravy vnutornych
priestorov nepodliehaju osobitnym procesom schvalovania. Budova je vo vlastnictve
KosSického samospravneho kraja a Babkové divadlo je jej uzivateflom a stavebnikom. Budova
sluzi stavebnikovi ako divadlo, teda multifunkény priestor zahriujici priestory pre
navstevnikov na prvom nadzemnom podlazi ako su foyer, pokladna, Satne, WC, divadelna
sala s javiskom, zazemie javiska a nadjaviskovy priestor. Dalej su to priestory v podkrovi,
ktoré sluzia najma ako zdzemie pre hercov so Satfiami, sprchami, kuchynkou, hygienou,
spoloénym sedenim ale aj priestory krajcirskych dielni. V suteréne su umiestnené dielne,

a dalSie podruzné priestory najma technického charakteru.

Po obnove bude budova sluZit svojmu povodnému ucelu. Dévodom obnovy
vnutornych priestorov je revitalizovat interiér budovy divadla, zrealizovat drobné stavebné
Upravy a udrZiavacie prace vnutri budovy v malom rozsahu pre zvysenie komfortu uzivania
priestorov navstevnikmi ale zaroven zlepsit pracovné prostredie pre hercov a vsetkych
zamestnancov Babkového divadla v KoSiciach. Predmetom Uprav je najma vymalovanie
vSetkych vnutornych priestorov v ich pévodnej farebnosti, s pripadnymi drobnymi zmenami
podla poZiadaviek investora. Okrem vymalovania sa bude realizovat aj oprava poskodenych
keramickych obkladov, dlazieb, dreveného obkladu, pretmelenie spojov sadrokartéonu
v podkrovi, lokalna vymena koberca av minimalnom rozsahu vyspravky existujicich
omietok, pripadne realizacia novych na miestach kde je p6évodna omietka vyznamnejsie

porusenad. Vysledkom je zvysena bezpecnost a kvalita obnovenych priestorov.

Pristup k objektu je cez verejné chodniky na uliciach Vratna a Alzbetina, ktoré lemuju
budovu z vychodnej a severnej strany. Objekt SO.01 je oddeleny od hlavnej komunikacie na
Alzbetinej ulici parkovacim kolmym statim a chodnikom. Pristup do budovy je moiny aj
z vychodnej strany — od Vratnej ulice, kde chodnik je suéastou jednosmernej verejnej

komunikacie. Budova je dopravne napojena na siet miestnych komunikacii.

PAGA, Ing. Jozef Gaba, Abovska 24, 044 13 Valaliky
3



Stavebné utpravy budov Babkového divadla v KoSiciach

V rdmci obnovy nebola rieSend Ziadna vonkajsia dostavba, ani prace na vonkajsej
fasdde a vobec v exteriéri a nedoSlo teda k Ziadnej priestorovej zmene budovy. Existujluce
architektonické rieSenie budovy je podriadené urbanistickému zakomponovaniu v danej

(pamiatkovej) zone, jeho danostiam, funkcii objektu a poziadavkam investora.

A.1.2 Stavebny objekt SO.02

S0.02 Stavebné Upravy garaze Babkového divadla - ul. Medzi mostami zahfia dpravy
budovy dvoj garaze. Predmetnd budova gardzZe sa nachddza v lokalite ulice Medzi mostami,
v priemyselnej zéne mesta s dominantnou zastavbou priemyselnych, skladovych a inych
vyrobnych a nevyrobnych budov. V stc¢asnosti su tieto budovy vyuZivané najma kombindciou
obchodnych a vyrobnych priestorov, ale nevyrobnych skladovych a pod. Lokalitu ohranicuje
rieka Horndad, oproti vjazdom do garaze, a Zelezni¢na trat z vychodnej strany tejto lokality
(Medzi mostami). Budova garaZze je rovnako ako budova divadla (50.01) vo vlastnictve
KoSického samospravneho kraja a Babkové divadlo je jej uZivatefom a stavebnikom. Budova
slizi stavebnikovi ako garaz pre vozidla. Aj po obnove bude budova slUzit svojmu
povodnému ucelu. Dovodom realizacie drobnych stavebnych Uprav a udrziavacich prac
budovy v malom rozsahu je zvySenie bezpecnosti uZivania priestorov garaze Babkového
divadla v KoSiciach. Niektoré konstrukcie a ich €asti su vzhladom na svoj vek opotrebované
aich obnova je preto potrebnd. Predmetom Uprav je najma vymalovanie vnutornych
priestorov v ich povodnej farebnosti, s pripadnymi drobnymi zmenami podla poZiadaviek
investora. Okrem vymalovania sa bude realizovat aj oprava ako napriklad pretmelenie spojov
a kotviacich prvkov stresnych plechov, utesnenie stykov stien so streSnym plastom,
vytvorenie vetracich mriezok na fasdde (podla povodného projektu), nater ocelovych vrat,
oprava murovaného sokla realizaciou novej omietky a povrchovej Upravy, realizacia
odvodnenia strechy s instaldciou odkvapov a zvislych odpadovych potrubi. Vysledkom je

zvysena bezpecnost a kvalita obnovenych priestorov.

Pristup k objektu je cez verejné komunikdcie zjazdom z hlavnej komunikacie —
Hlinkovej ulice na ul. Medzi mostami. Z verejnych komunikacii je potom prijazd priamo
k budove garazi prostrednictvom vnutro aredlovej komunikacie. Objekt SO.02 je oddeleny od

tejto cesty spevnenou plochou pred vjazdom do garaze.

PAGA, Ing. Jozef Gaba, Abovska 24, 044 13 Valaliky
4



Stavebné utpravy budov Babkového divadla v KoSiciach

V rdmci obnovy nebola rieSend Ziadna vonkajSia dostavba, v rdmci prac v exteriéri
nedoslo k Ziadnej priestorovej zmene budovy. Existujlce architektonické rieSenie budovy je
podriadené urbanistickému zakomponovaniu v danej zéne, jeho danostiam, funkcii objektu

a poziadavkdam investora.

A.2 Vychodiskové podklady

- fotodokumentacia

- geometricky plan

- projektova dokumentacia

- fyzickd obhliadka a zameranie budovy

- konzultacia so zastupcami investora

A.3 Termin vystavby

Planovany zaciatok realizacie: 08/2019

Planované ukoncenie realizacie: 12/2019

A.4 Naklady na stavbu

Naklady stavby spolu: 18 124,95,- EUR, s DPH: 21 749,94,- EUR
Naklady stavby na stavebny objekt - SO.01: 13 738,86,- EUR, s DPH: 16 486,63,- EUR

S0.02: 4 386,09,- EUR, s DPH: 5 263,31,- EUR
A.5 Dispozicné rieSenie a prevadzkové rieSenie

A.5.1 Stavebny objekt SO.01

S0.01 Oprava vnutornych priestorov Babkového divadla - budova na ul. Vratna a
Alzbetina sluzi ako budova divadla. Poskytuje teda svoje priestory pre rézne kultlirne
predstavenia ale aj podujatia a festivaly a slUzi primarne domovskému suboru babkohercov,
ktory ma vtejto budove aj svoje zazemie. Objekt je ¢Elenitého podorysného tvaru
o rozmeroch 37,82x12,88m, ¢o predstavuje dizky fasad na uliciach Vratna a Alzbetina. Celd

budova je trojpodlaznd. Podlazia budovy suU prepojené viacerymi jednoramennymi
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schodiskami, jednym tocitym schodiskom do podkrovia a jednym zalomenym schodiskom zo
suterénu (Satne) do divadelnej saly na prizemi.

Objekt je prizemny, ale trojpodlaziny, okrem prizemia je podpivniéeny s vyuzivanym
podkrovim. Budova ma dva vstupy, hlavny, severny z AlZbetinej ulice a vedlajsi, vychodny cez
pokladnu z Vratnej ulice. Na 1.NP, teda na prizemi sa nachadzaju po vstupe cez vedlajsi vstup
do budovy foyer s pokladriou pre predaj listkov. Priamo oproti vstupu sa nachadzaju dalsie
spolocné priestory pred vstupom do samotnej sdly divadla vpravo. Smerom dalej do
interiéru je priestor chodieb a sluzobného totitého schodiska do podkrovia. Uplne na konci
tejto Casti dispozicie budovy su umiestnené WC pre navstevnikov a miestnost pre
upratovanie. Vedla priestoru schodiska je umiestneny jeden z Styroch dalSich vchodov do
budovy z dvorovej ¢asti na tomto podlazi. Samotnd divadelna sala je odstupriovand smerom
k javisku, ktoré spolu s hladiskom a nadjaviskovym priestorom tvoria jeden celok.
Nadjaviskovy priestor patri uz do podkrovia a je pristupny skrytym schodiskom za javiskom.
Vpravo po vstupe do budovy cez vchod na Vratnej ulici sa nachadza miestnost zvukovej
techniky a kontroly ozvucenia. VIavo po vstupe su, cez zadverie s dalSim vchodom do budovy
z dvorovej ¢asti, pristupné priestory administrativy a zazemie pokladne. Dalsia ¢ast budovy je
pristupna iba vlastnym vchodom z Vratnej ulice. Po vstupe sa tam nachadza malé zadverie so
schodiskom. VIavo sa nachddzaju dve miestnosti, ktoré sluzia ako kancelarie. V prvej
kancelarii sa priamo nachadza kuchynka a samostatna miestnost hygieny s WC. Treti vstup
do budovy z dvorovej Casti je z pavlade avedie cez zadverie k dalsim administrativnym
priestorom so samostatnou kuchynkou a WC. Vedla tohto vstupu sa nachddza vstup do
budovy, rovnako z tej istej pavlade, do schodiska, ktoré vedie do podkrovia ku krajéirskym
dielnam. Hlavny vstup do budovy z AlZbetinej ulice vedie na podestu schodiska kde vpravo
smerom nahor vedie schodisko priamo do saly. Do sély teda vedu dva vstupy. Schodiskom
smerom nadol sa ndvstevnik dostane do priestoru Satne, ktord je uz v suteréne. V Satni je
priestor Sathového pultu, skriniek, malého zdzemia ale aj kuchynky pre pripravu drobného
obcerstvenia. Za priestorom Satne sa v suteréne nachddzaju zo samostatnej chodby, ktord
ma pristup zexteriéru v uarovni 1.PP, pristupny priestor pre upratovanie s vylevkou
a miestnost hlavného rozvadzacéa. Daldia €ast suterénu je pristupnd iba z dvorovej &asti

samostatnym vchodom, ktory vedie priamo do priestorov dielni. Vlavo po vstupe sa
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nachdadza priestor malého otvoreného skladu a takisto hygienické zdzemie s vanou, WC
a kuchynkou. Oproti vstupu sa nachadzaju spominané dielne a na konci dispozicie miestnost
s vytahom, ktory vedie na javisko, teda tento priestor sa nachadza priamo pod javiskom na
1.NP. V suteréne sa teda nachadzaju dva vstupy do budovy z dvorovej ¢asti. Na druhé
nadzemné podlazie, teda podkrovie, sa okrem spominaného schodiska vedidceho ku
krajéirskym dieliam z pavia¢e 1.NP, dostaneme sluZzobnym tocitym schodiskom, ktoré je
umiestnené pri WC pre navstevnikov. Na 2.NP sa priestor schodiska nachadza v otvorenom
priestore podkrovia so sedenim. Tento priestor je od chodby, ktora tvori centrum a je
hlavhou komunikaciou v podkrovi, oddeleny presklenou stenou. Pri schodisku sa tiez
nachadza WC. Z chodby su za presklenou stenou nalavo pristupné priestory pre hercov,
takisto nadjaviskovy priestor, strojoviia vzduchotechniky, technickd miestnost a hygiena so
sprchami. Vpravo na chodbe sa nachadza uz len kuchynka. Chodba kon¢i vstupom do prvej
miestnosti krajcirskych dielni. Za touto miestnostou je druha krajéirska dielfia a vychod na

schodisko smerom dole na pavlac.

UZitkova plocha objektu je 864,56 m2.
Divadelnad sdla s javiskom: 106,97 m2.
Zastavana plocha objektu je 432,89 m2.

A.5.2 Stavebny objekt SO.02

S0.02 Stavebné Upravy garaze Babkového divadla - ul. Medzi mostami sluzi ako
budova garaze. Objekt je pravidelného takmer Stvorcového pédorysného tvaru o rozmeroch
12,0x13,4m s vyskou 5,85m. Budova je jednopodlazna a nepodpivni¢end. Cela budova tvori
jeden vnutorny priestor garaze, bez vnutorného delenia. Budova ma dva vstupy, resp. vjazdy

dvomi vratami, orientovanymi na zdpad.

Uzitkova plocha objektu je - garaz: 155,89 m?.
- plocha strechy: 170,97 m?.
Zastavana plocha objektu je 163,35 m?.

PAGA, Ing. Jozef Gaba, Abovska 24, 044 13 Valaliky
7



Stavebné utpravy budov Babkového divadla v KoSiciach

A.6 Technické vybavenie

V ramci stavebnych uUprav stavebnych objektov nie je rieSend cast — technické

vybavenie budovy.

A.7 Odpadové hospodarstvo

Stavebnik je povinny zo staveniska odviest odpadky vzniknuté pocas vystavby.
Kategorizaciu a formu zne$kodnenia uréuje Vyhlaska ¢. 365/2015 Z. z. MZP SR o stavebnych
odpadoch. Pocas prevadzky vznikd a bude vznikat komundlny odpad. Ten sa bude
zhromazdovat rovnako ako doteraz ato: zmieSany komundlny odpad aj recyklovatelny
odpad v nddobach na to uréenych. Zber a likvidaciu tohto odpadu zabezpeluje firma na to

oprdvnena po dohode s miestnymi Uradmi.

A.8 Dopad na zivotné prostredie

Pri realizacii a prevadzke stavby nebude dochdadzat k ohrozovaniu jednotlivych zloZiek
Zivotného prostredia. Neddjde k vyrubu zelene a znecisteniu ovzdusia ako aj podzemnych
vOd. Zakazuje sa prekrocit povolenu hranicu hlukovej zataze. Stavebné a udrZiavacie prace sa

mo&Zu vykonavat len v pracovnych drioch od 06:00 do 22:00.

A.9 Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci

Vsetky prace musia prebiehat v sulade so Zdkonom o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci, oktorej pojednava Vyhlaska ¢.147/2013 Zak. prace. VSetci pracovnici
zainteresovani na stavebnych pracach su o predpisoch tejto vyhlasky upovedomeni
a vyskoleni. Pri praci su pouzité vsetky bezpeénostné pracovné pomodcky. Prace kazdého
charakteru vykonava len osoba na to oprdvnend. Stavebnik resp. investor, alebo jeho

zastupca je opravneny vykazat zo staveniska osobu, podla jeho uvazenia.
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B. Technicka sprava

B.1 $0.01 Oprava vnutornych priestorov Babkového divadla - budova na ul.
Vratna a Alzbetina

Plochy vsetkych vnutornych povrchovych dprav a podldh SO.01 su uvedené v tabulke:

. . celkova plocha 1PP | plocha 1INP | plocha 2NP
Konstrukcia 2 2 2 2
plocha (m’) (m’) (m’) (m)
plocha stien - omietka 1015,54 371,80 604,94 38,80
plocha stien - keramicky obklad 306,18 30,00 196,00 80,18
plocha stien - dreveny obklad 63,80 63,80 - -
plocha stien a stropov SDK 904,68 - - 904,68
plocha stropov - omietka 412,93 175,00 237,93 -
plocha stropov - pororost 35,00 35,00 - -
plocha podlahy - dlazba 249,74 88,07 101,86 59,81
plocha podlahy - laminat 253,82 - - 253,82
plocha podlahy - koberec 151,82 16,87 134,95 -
plocha podlahy - betén 130,75 69,30 48,00 13,45
plocha podlahy - drevené dosky 34,46 19,46 15,00 -
plocha presklenej konstrukcie 23,50 23,50 - -

*medzi podlahy s povrchom zbetdnu je uvazovand aj plocha podlah s kobercom na beténe v kanceldridch 1.NP

B.1.1 Podlahy

Podlahy v budove budu obnovené vrozsahu oprav alebo vymeny naslapnej vrstvy.
Sucasné podlahy tvori na prizemni hlavne keramickd dlazba a koberce, v podkrovi
lamindatovd plavajuca podlaha avsuteréne dlazby ahladeny betdon. V hygienickych
priestoroch a WC su vSade realizované podlahy z keramickych dlazdic.

Predmetom je obnovenie epoxidového nateru a betdnovej podlahy, bez burania, v
suteréne (dielne). Dalej je to oprava podlah na prizemi - betén pod kobercom v kanceldriach
a v podkrovi - strojovia vzduchotechniky a nad javiskovy priestor.

Realizovana bude aj vymena poskodenej ker. dlazby, ktorej sucastou je aj priprava
podkladu vyrovnanim z cem. malty a hydroizolacia. Doplnenie dlazby si vyZaduje viacero
priestorov s tou povrchovou Upravou podlahy — je treba posudit individualne, ale ide najma
o sokel pri vstupe do budovy z pavlace pri tocitom schodisku, podlaha v technickej

miestnosti v podkrovi. Takisto je potrebné realizovat suvisiace prace ako je Sparovanie.
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Upravy podlah zahffia aj vymena koberca hlavne na podeste schodiska pri vstupe do
saly z Alzbetinej ulice a tiez v sdle pri pddiu javiska, resp. pred javiskom — viditelné
poskodenie. Vtomto mieste (pri javisku) je potrebnd aj oprava a doplnenie poSkodenej
drevenej doskovej podlahy.

Farebnost novych vrstiev urcuje investor!

Obnovou neddjde k Ziadnej zmene v skladbdch ani ndslapnych vrstvdch podidh.

B.1.2 Povrchové upravy

Vnuatorné povrchové upravy, v ktorych doéjde k obnove — drobné upravy, vyspravky,

vymena, nahradenie, doplnenie a iné opravy malého rozsahu.

Farebnost novych vrstiev a povrchovych uprav urcuje investor!

Steny

Vnutorné omietky existujlce su prevazujice vapenno-cementové, rucné.

Je potrebné realizovat vyspravky poskodenej omietky na stenach a stropoch - suterén
Satfa pri schodoch, vstup z Vratnej ulice takisto pri schodoch, kancelarie pri predaji listkov
pri umyvadle v kute miestnosti, v dielfach - sklade pri WC, prizemie — v okoli sokla pri WC

pre navstevnikov a to¢itom schodisku a iné miesta — upresni investor.

V suteréne na obvodovej stene a prilahlych stenach napadnutych plesfiou v miestnosti
pre upratovacku a vedlajSej miestnosti - hlavny rozvadzac, je nevyhnutné osekat omietku az
na podklad (tehlu, kamen). Rovnako tak tieZ v suteréne - v dielfiach - v kuchynke a chodbicke
pred WC. Pre tieto poskodené steny navrhujem ich vysuSenie pomocou ohrievacov — resp.
alternativne nechat prirodzene vysusit a sledovat prejavy - az nasledne aplikovat sanac¢nu
omietku. Skladba bude pozostdvat z novej jadrovej podkladnej omietky a nasledne sa
aplikuje vrchna sanacnd omietka. V miestnostiach v suteréne - hlavny rozvaddzac, upratovanie

vedla a WC dielne. Realizuje sa priprava podkladu, prednastrek a hibkova penetrécia.
Stropy
Povrchové Upravy stropov su existujice. Beténové povrchy zakryva existujica plstou

hladend vapenna omietka s krycou malbou bielej farby. Obnova povrchovych Uprav stropov

bude realizovana v rozsahu vyspravok lokalne poskodenej omietky.
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Vytmelenie $kdr streSnych okien a sadrokartéonového podhladu bude realizované nato
vhodnym typom tmelu. V niektorych miestach je nevyhnutné pretmelenie samotnych

vzajomnych spojov sadrokarténovych dosiek, prebrusenie a nasledna aplikacia malby.

Keramické obklady

V hygienickych zariadeniach a WC su pouzité obklady réznej farby a rozmerov. Pri
vytvoreni novych obkladov bude styk s podlahou vytvoreny v kute bez sokla z keramicke;j
dlazby. Exponované hrany na rohoch stien v trasach zvySeného pohybu os6b odporicam
chranit hlinikovymi uholnikmi do vysky 2,0m.

Vramci obnovy je potrebné osekat existujuci keramicky obklad na obvodovej
suterénnej stene - suterén miestnost pre upratovanie, vedla hlavného rozvadzaca.
Neodporucam v tomto mieste lepit novy keramicky obklad na obvodovu suterénnu stenu.

Odolnost steny pri vylevke je mozné vyriesit vode-odpudivym naterom.

V miestnostiach - kupelfia v suteréne avo WC v podkrovi je potrebnd vymena
poskodeného ker. obkladu, ktorej sucastou je aj priprava podkladu vyrovnanim z cem. malty

a hydroizolacia.

B.1.3 Natery a malby

Malby budld v dominantnej miere realizované na existujice povrchy stien a stropov
z vapenno cementovej omietky a sadrokarténu s uz existujudcimi malbami. Natery stien bude
potrebné zrealizovat z farieb vhodnych do predmetnych priestorov aj na novo realizované

findlne ukoncené povrchy (vyspravky a nové vrstvy omietok).

Malovaniu stien a stropov, kde povrchovld Upravu tvori omietka a su realizované
existujuce malby, bude predchadzat priprava podkladu, cistenie (Skrabanie) existujicej
malby, odmastenie, penetracia atd. Nasledne sa aplikuju nové vrstvy malby v zavislosti na
nasiakavosti a krycej schopnosti nateru. Malovanie stien a stropov, ktorych podklad tvori
sadrokartdn, si vyZaduje rovnako pripravu podkladu. lde o oskrabanie odpadavajuceho
a nesudrzného existujiceho nateru, ale najma vhodnd penetrdcia pre zabezpedenie
sudrznosti novej malby. V priestoroch so zvySenymi hodnotami prevadzkovej vlhkosti a teda
zvySenymi narokmi na hygienu priestoru odporiéam na povrchy neopatrené obkladom

aplikovat protiplesriovy nater.
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V rdmci obnovy naterov je potrebné osetrit existujuci dreveny obklad v Satni - brusenie,

odprasenie, odmastenie, zakladny synteticky nater min. 2x, vrchny synteticky nater 2x.

Farebnost novych vrstiev a povrchovych uprav urcuje investor!

B.1.4 Vyplne otvorov a presklené konstrukcie

Odstranenie presklenej konsStrukcie vykladu s kovovym ramom pri vstupe do saly

z AlZbetinej ulice. Realizovat pripadné Upravy povrchov nadvazujucich konstrukcii.

B.1.5 Udrzbarske prace

Ide o prace malého rozsahu, ktory nie je moziné presne predvidat, ako si drobné
opravy - natery, drobna montaz, kotvenie interiérovych prvkov, nastavenie okien a dveri,

drobné vodoinstalacné a elektroinstalacné prace do 50h. Patri sem aj vypratanie priestorov

pre samotnu realizaciu uprav SO.01.

B.1.6 Odpadové latky

V ramci stavby sa bude vyskytovat tuhy odpad vznikajlci pocas vystavby a zatriedeny

v zmysle prilohy €. 1 Vyhlasky €. 365/2015 Z. z. MZP SR z 13. novembra 2015 v rozsahu:

Cislo ] Mnoistvo i . i
. Nazov skupiny Kategoria | SpoOsob likvidacie
skupiny [t]
zmesi betonu, tehal,
Skridiel, obkladového ostatny | recyklacné stredisko,
17 01 07 ., o 3,8 ]
materidlu a keramiky iné odpad skladka TKO
ako uvedené v 17 01 06
ostatny | recyklaéné stredisko,
17 02 01 drevo 0,2 i
odpad skladka TKO
ostatny | recyklaéné stredisko,
17 02 02 sklo 0,3 ]
odpad skladka TKO
ostatny komunalny odpad,
17 02 03 plasty 2,5 )
odpad skladka TKO
ostatny zberné suroviny,
17 04 05 Zelezo ,plech, ocel 0,3
odpad druhotné poufzitie
zmieSané odpady zo ostatny | recyklaéné stredisko,
17 09 04 . L 4,7 ]
stavieb a demolacii odpad skladka TKO

PAGA, Ing. Jozef Gaba, Abovska 24, 044 13 Valaliky

12




Stavebné utpravy budov Babkového divadla v KoSiciach

B.2 S0.02 Stavebné upravy garaze Babkového divadla - ul. Medzi mostami

Nosny systém budovy tvori ocelovy skeletovy prie¢ny ram. Zakladové patky pod
ocelové stlpy si zhotovené zo Felezobeténu a beténu. Fasadnu vyplii tvori konstrukcia
s vnutornym oplastenim z dupronitovych dosiek a vonkajSim z pozinkovaného trapézového

plechu. Stresnu konstrukciu tvori tiez pozinkovany trapézovy plech. Sokel je murovany.

B.2.1 Vodorovné konstrukcie

Odstranenie existujuceho okapového chodnika okolo budovy S0.02 - beténové
tvarnice. Nasledne sa zrealizuje novy okapovy chodnik. Sucastou prac je aj docistenie ryhy
pre novy okapovy chodnik z povodnych beténovych tvarnic a novorealizované Strkové |6zko.
B.2.2 Povrchové upravy

Vnuatorné povrchové Upravy, v ktorych déjde k obnove — novy nater dupronitovych
dosak, ktoré tvoria vnutornu povrchovu Upravu zvislych stien, vyspravky po osadeni novych

vetracich mriezok do fasady, pripadne iné dalSie opravy malého rozsahu.
Farebnost novych vrstiev a povrchovych uprav urcuje investor!

Natery a malby

Vnutorny nater zvislej obvodovej konstrukcie bude potrebné zrealizovat zfarieb
vhodnych do predmetnych priestorov. Priprava podkladu si vyZzaduje Cistenie (pripadne
Skrabanie), odmastenie, penetracia a ndsledna aplikacia vrchnej malby.

Vstupné vrata (brdna) budd natreté 2x zdkladnym naterom a 2x krycim syntetickym

naterom. Priprava podkladu bude pozostavat z obrisenia, odprasenia a odmastenia povrchu.

Vonkajsie povrchové upravy

Odstranenie existujucej brizolitovej omietky sokla po obvode budovy - osekat, otryskat
murivo z sokla tehal plnych palenych na MVC25. Nésledne sa zrealizuje nova omietka sokla.
Najprv sa vyspravi povrch stien-sokla maltou cementovou pre omietky, nasledne sa aplikuje
priprava vonkajsieho podkladu sokla - cementovy predndstrek, reguldtor nasiakavosti,
penetraény nater, univerzdlny zaklad, vystuzna vrstva a nakoniec finalna vonkajSia omietka

sokla mozaikova. VSetko sa realizuje ruénym miesanim a nanasanim.
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B.2.3 StreSna konstrukcia
Bude realizované pretmelenie spojov a kotvenia ocelovych plechov na streche garaze
asfaltovym tmelom, odolnym voéi UV. Je potrebné ocistenie okolitého povrchu, bez
odmontovania plechov, resp. rozobratia ich kotviacich prvkov.
Utesnenie strechy pri stenach bude realizované utesnenim dutin medzi trapézovym

plechom a zvislymi stenami z troch stran budovy vyplriovou penou PUR.

B.2.4 Klampiarske konstrukcie

Novonavrhované klampiarske konstrukcie v objekte tvoria stresné podokvapové
zlaby pre odvodnenie strechy garaZe, uloZené na hdky. Stresné Zlaby su odvodnené
napojenim do zvislych zvodov cez Zlabové kotliky. Zvody su kotvené objimkami do zvislej
obvodovej konStrukcie budovy s utesnenim prechodu. DaZdové zvody a Zlaby je moziné
pouzit v materidlovom prevedeni: plastové, medené alebo ocelové pozinkované, vyber na

zaklade poZiadaviek investora.

Farebnost novych vrstiev a povrchovych uprav urcuje investor!

B.2.5 Zamocnicke konstrukcie

Zamocnicke vyrobky vyrobené z ocele (vstupné vrata, brana) budu natreté 2x
zakladnym naterom a 2x krycim syntetickym ndterom z oboch stran. Priprava podkladu bude
pozostavat z obrusenia zvyskov starého nateru, odprasenia a odmastenia povrchu.
B.2.6 Iné

Bleskozvod

Uprava na existujucom bleskozvode sa tyka vymeny &asti drotového uzemnenia,
pripadne iba chrani¢ky v mieste prechodu uzemnenia bleskozvodu z interiéru - pri fasade

susednej budovy. Je nutné skontrolovat cely bleskozvod a opravit poskodenia.

Vetracie mriezky

Nové vetracie mriezky s pevnymi lamelami na vychodnej fasade (oproti vstupnym
vratam) s vonkajSou Zallziou v obvodovej stene 300/150mm. Ide o montaz celkovo 8ks
mriezok, 4ks nad a 4ks pod oknami na fasdde oproti branam - podla pévodného projektu

vykresy €. 4 a 5. Pre tieto mriezky je potrebné vyzerat otvory do sendvi¢ovej fasady SO.02.
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Moze ist takisto o prace malého rozsahu, ktory nie je mozné presne predvidat, ako su
drobné opravy - natery, drobnd montdz, kotvenie interiérovych prvkov, nastavenie okien

a vrat a pod. Patri sem aj vypratanie priestorov pre samotnu realizaciu Uprav SO.02.

B.2.7 Odpadové latky

V ramci stavby sa bude vyskytovat tuhy odpad vznikajlci pocas vystavby a zatriedeny

v zmysle prilohy & 1 Vyhladky & 365/2015 Z. z. MZP SR z 13. novembra 2015 v tomto

rozsahu:
Cislo ] Mnoistvo i . i
. Nazov skupiny Kategéria | Sposob likvidacie
skupiny [t]
zmesi betdnu, tehal,
Skridiel, obkladového ostatny | recyklacné stredisko,
170107 ., L, 0,9 .
materialu a keramiky iné odpad sklddka TKO
ako uvedené v 17 01 06
D last 17 ostatny komunalny odpad,
prasty ’ odpad skladka TKO
y ostatny zberné suroviny,
17 04 05 Zelezo ,plech, ocel 0,2
odpad druhotné poufitie
zmieSané odpady zo ostatny | recyklaéné stredisko,
17 09 04 , - 15 .
stavieb a demolacii odpad skladka TKO

PAGA, Ing. Jozef Gaba, Abovska 24, 044 13 Valaliky
15



Stavebné utpravy budov Babkového divadla v KoSiciach

Zaver
Tato sprievodna a technickd sprdva su sucastou rozpoctu a odhadu rozsahu prac pre
navrh ceny za realizdciu popisovanych stavebnych prac. Obsahuje celkom 16 stran textu.

Navrhované rieSenie obnovy, drobnych Uprav a udrziavacich prac predmetnej stavby je
vypracované v zmysle platnych STN a technickych predpisov platnych v ¢ase spracovania.
Pripadné zmeny v stavebnom rieSeni, spdsobe vyuzitia stavby, alebo inych technickych zmien

je potrebné oznamit projektantovi na opatovné posudenie.

Farebnost, presny typ a rozsah novych vrstiev a povrchovych Uprav urcuje investor!

V KoSiciach 28.2.2019 Vypracoval: Ing. Jozef Gaba
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